
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

GHETTE ALLUMINIZZATE 

HKAL30B (H.TKAL30B) – HKAL42B (H.TKAL42B) 

Ghette in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 

540 g/mq. Chiusura laterale con velcro. Cuciture 

tutte in filato di Kevlar 50/3. Bottoni a pressione 

compatibili con modelli di scarpa POSEIDON/B e 

APOLLO/B. 

TAGLIA: unica (per calzature 38-46) 

ALTEZZA HKAL30B: 30 cm 

ALTEZZA HKAL42B: 42 cm 

 

 
EN ISO 11611:2015 
Indumenti di protezione utilizzati per la 
saldatura e i processi connessi 
 
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso e calore 
radiante                                                             CLASSE 2 
Comportamento alla fiamma di superficie              A1 
Comportamento alla fiamma di spigolo        A2 

 
 

 
EN ISO 11612:2015 
Indumenti di protezione per lavoratori 
dell’industria esposti al calore 
 
Brevi contatti con la fiamma      A1+A2                             
Calore convettivo                                                      B1 
Calore radiante                                                         C3 
Spruzzi di alluminio fuso                                             D3 
Spruzzi di ferro fuso                                                     E2 
Calore da contatto                                                   F1 
 

CATEGORIA DPI: III 
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BEST PROTECTION  

FROM HEAT: 



 

 

 

HKAL30B (H.TKAL30B) – HKAL42B (H.TKAL42B) 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE: 

Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 – 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato 

è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme 

armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto del Certificato UE del tipo (Modulo B), rilasciato 

dall’Organismo Notificato Ricotest srl n° 0498. 

 407:2004 

Guantes contra riesgos térmicos 

 
Inflamabilidad                                                            4 
Calor por contacto                                                   3 

Montorso Vicentino, 22.09.2023 

Il legale rappresentante 

Valentino Cocco 
 
de metal fundido             3 
Grandes masas de metal fundido                          X 
 

 

 

 

Codice e  

Nome prodotto  
Descrizione 

Norma di 

riferimento 

Organismo 

Notificato 
Certificato n° 

H.TKAL30B 

Ghette 

alluminizzate con 

bottone 

EN ISO 11611:2015 

EN ISO 11612:2015 
0498 166233801/OI 

H.TKAL42B 

Ghette 

alluminizzate con 

bottone 

EN ISO 11611:2015 

EN ISO 11612:2015 
0498 166233802/OI 

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della 

produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) 

sotto la sorveglianza dell’organismo notificato n° 0498 RICOTEST srl. 


