
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

GREMBIULE SILICONATO SILITHERM COOK 

LTXKS  

Grembiule in tessuto para - aramidico, con 

spalmatura siliconica 490 (+/- 40) g/sqm. 

Chiusura regolabile. Cuciture tutte in filato di 

kevlar 50/3. 

 

MISURA: (M) 60 X 100 CM (taglia unica)  

 

 

 

BEST PROTECTION  

FOR FOOD: 

 

 
 

IDONEO PER CONTATTO CON 
PRODOTTI ALIMENTARI 

 
 

TEST: Prova per determinazione calore 

da contatto  

Metodo test ISO 11612:2015 Livello F1 

temperatura di contatto 250°C per 8,1 

secondi 

 

CATEGORIA DPI: I  

Rev. 00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice  Descrizione  Categoria DPI  

 

LTXKS 

 

Grembiule 

aramidico 

siliconato 

 

I 

LTXKS 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE: 

Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) 

sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 

 

 

Montorso Vicentino, 08.06.2022 

Il Rappresentante Legale 

Valentino Cocco 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER CONTATTO CON ALIMENTI: 

 
Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI) dichiara che: 

 

il grembiule codice Silitherm Cook art. LTXKS è conforme alle seguenti disposizioni:  

 

- Regolamento CE N°1935/2004 applicato ai materiali e oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari.  

- Regolamento UE N°10/2011 riguardante materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con prodotti 

alimentari. 

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con 

le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.  

 

Il grembiule sopra citato è fabbricato con: vedi scheda tecnica allegata. In particolare, il materiale a possibile contatto con 

alimenti è il tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica.  

 

 

Condizioni di contatto: 2 ore a 70°C 
 

Simulante alimentare A - alcool 10% 
4.0 mg/dm2 

Simulante alimentare B – sol. acetica 3% 
1.4 mg/dm2 

Simulante alimentare D2/4 – olio 

vegetale 

<0.1 mg/dm2 

Ammine aromatiche totali 
<0.01 mg/kg 

  

Azoto ammoniacale 
<1 mg/kg 

Alluminio 
0.4 mg/kg 

Antimonio 
<0.04 mg/kg 

 

Arsenico 
<0.01 mg/kg 

 

Bario 
<0.1 mg/kg 

 

Cadmio 
<0.001 mg/kg 

 

Calcio  
3.1 mg/kg 

 

Cobalto 
<0.01 mg/kg 

 

Cromo 
<0.01 mg/kg 

 

Cromo esavalente 
<0.01 mg/kg 

 

Europio 
<0.01 mg/kg 

 

Ferro  
<1.0 mg/kg 

 

Gadolinio 
<0.01 mg/kg 

 

Lantanio 
<0.01 mg/kg 

 

Litio 
<0.1 mg/kg 

 

Magnesio 
1.2 mg/kg 

Manganese  
<0.1 mg/kg 

 



 

 

Mercurio 
<0.002 mg/kg 

 

Nichel 
<0.01 mg/kg 

 

Piombo  
<0.02 mg/kg 

 

Potassio  
<0.1 mg/kg 

 

Rame  
<0.1 mg/kg 

 

Sodio  
17.3 mg/kg 

Terbio 
<0.01 mg/kg 

 

Zinco 
<0.1 mg/kg 

 

 

Per le specifiche di prova fare riferimento a: Rapporto di Prova N° 22LA01094 Dedalo srl Laboratorio di Ricerche ed Analisi.  

 

 

CONCLUSIONE: Se usato propriamente, il grembiule può venire a contatto con alimenti acquosi, debolmente acidi e grassi.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montorso Vicentino, 20.04.2022 

Il rappresentante Legale 

Valentino Cocco 


