
 

 

SCHEDA TECNICA 

MAGLIA E PANTALONE 

V3MK – V4MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

V3MK 

Maglia con manica lunga e collo a lupetto in 

tessuto a maglia interlock 180 g/mq 95% meta-

aramidico 5% para-aramidico. Colore greggio.  

V4MK  

Pantalone in tessuto a maglia interlock 180 

g/mq, 95% meta-aramidico 5% para-aramidico. 

Colore greggio. 

 

TAGLIA: S 46/48, M 50/52, L 54/56, XL 58/60, XXL 

62/64 

 

Rev. 00 

 

BEST PROTECTION  

FROM HEAT: 

 

CATEGORIA DPI: I – rischi minori 

 

IL COLORE PUO’ VARIARE IN BASE ALLA 

DISPONIBILITA’ DI MATERIE PRIME 

 

 

 



 

 

 
V3MK – V4MK 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE: 

Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato 

è conforme alle disposizioni del Regolamento 2016/425/UE. 

 

Guantes contra riesgos térmicos 
 
Inflamabil 
 
 
 
 
 
idad                                                            4 
Calor por contacto                                                   3 

Montorso Vicentino, 12.11.2018 

Il legale rappresentante 

Valentino Cocco 
lor convectivo                                                       3 
Calradiante                                                            X 
Pequeñas salpicaduras de metal fundido             3 
Grandes masas de metal fundido                          X 
 

CA 

 

TEGORÍA EPI: II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice e  

Nome prodotto  
Descrizione Categoria DPI 

V3MK 

V4MK 

Maglia e pantaloni in tessuto meta 

e para aramidico 

I 

rischi minori 



 

 

 

 

SCHEDA TECNICA DEL MATERIALE 

 

   CODICE:     3995                                       ARTICOLO:  ANTIFIAMMA  

 

   DESCRIZIONE TESSUTO:     INTERLOK 

 

   COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA:   100% ARAMID 

                                                                                                               
DATI TECNICI 

 

   ALTEZZA  TOTALE UNI EM 1773 

 

   PESO MTQ.   UNI EM 12127 

 

   PESO MTL. 

 

   STABILITA’ NORMA ISO 5077 

 

   SPESSORE NORMA 

    

 

 160     +-2% 

 

180  +-10% 

 

 288      +-2% 

 

ACC -6   REST -5    +-10% 

 

1,2 mm 

ETICHETTA DI MANUTENZIONE 

 

 

 

 

 

         40           X        …  P X 
SOLIDITA’ COLORE 

 

   TIPO DI COLORANTE 

   SOLIDITA’ DEL COLORE AL LAVAGGIO 

   SOLIDITA’ DEL COLORE AL SUDORE 

   SOLIDITA’ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO 

   SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA LUCE 

 

NATURALE LAVAGGIO E 

RAMEUSE 

 

 

   DATA:12/02/2014 
 

ALPIMAGLIA   UFFICIO PRODOTTO 


