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SCHEDA TECNICA 

GIACCA MULTINORMA 

V3TRV – V3TRVB 

Giacca in tessuto 75% cotone, 24% poliestere, 

1% fibra dissipativa 260g/mq, chiusura centrale 

con bottoni coperti da patta, collo a camicia. 

Elastico ai polsi, tasche anteriori chiuse da patta 

e velcro. Disponibile anche nella versione con 

bande riflettenti, codice V3TRVB.  

TAGLIA: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – XXXXL 

BEST PROTECTION  

FROM HEAT: 

 EN ISO 11611:2015 
Indumenti di protezione utilizzati per saldatura e 
processi connessi 

 
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso e calore 
radiante      Class 1 
Comportamento alla fiamma da superficie           A1 

 

 EN ISO 11612:2015 
Indumenti di protezione per lavoratori dell’industria 
esposti al calore  
 
Propagazione limitata della fiamma                       A1 
Calore convettivo                                                      B1 
Calore radiante                                                          C1 
Spruzzi di alluminio fuso                                              X 
Spruzzi di ferro fuso                                                     E2 
Calore da contatto                                                    F1 
 

 EN 13034:2009                               TIPO 6 
Indumenti che offrono prestazioni protettive limitate 
contro agenti chimici liquidi  

 

 EN ISO 1149-5:2008 
Indumenti di protezione contro pericoli causati da 
elettricità statica  
 

IEC 61482-2:2009  
Indumenti di protezione contro rischi termici di un arco 
elettrico  

 

CEI EN 61482-1:2015 CLASSE 1 
Indumenti di protezione contro i rischi termici di un arco 
elettrico – Parte 1-2: Test metodo 2: Determinazione della 
classe di protezione dell’arco di materiale e vestiario 
usando un arco elettrico diretto e forzato (condizioni di 
laboratorio). 
 

CATEGORIA DPI: III 
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V3TRV – V3TRVB 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE: 

Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato 

è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate sotto elencate ed è 

identico al DPI oggetto dell’Attestato di Certificazione CE, rilasciato dall’Organismo Notificato n° 0624, Centro 

Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a. P.zza Sant’Anna, 2 – 21052, Busto Arsizio (VA) – Italia. 407:2004 

Guantes contra riesgos térmicos 

 
Inflamabilidad                                                            4 
Calor por contacto                                                   3 

Montorso Vicentino, 25.10.2019 

Il legale rappresentante                                                                                      

Valentino Cocco 
lor convectivo                                                       3 
Calradiante                                                            X 
Pequeñas salpicaduras de metal fundido             3 
Grandes masas de metal fundido                          X 
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TEGORÍA EP

I: II 

Codice 

e nome prodotto  
Descrizione 

Norma di 

riferimento 

Organismo 

Notificato 
Certificato n° 

V3TRV 

V3TRVB 
Giacca trivalente 

EN ISO 11611:2015 

EN ISO 11612:2015 

EN 13034:2009 

EN 1149-5:2008 

IEC 61482-2:2009 

CEI EN 61482-1:2015 

0624 CE0782180750-00-00 

Questo DPI è sottoposto alla procedura di controllo del prodotto finito ai sensi dell’allegato VII del 

Regolamento 2016/425 (modulo C2), sotto il controllo dell’Organismo Notificato Centro Tessile Cotoniero e 

Abbigliamento S.p.a. 


