
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

GREMBIULE PER SALDATURA 

V5XK 

Grembiule con maniche in tessuto para-aramidico 

290 g/m2 con spalmatura 30 g/m2. Chiusura centrale 

con Velcro e bottoni a pressione rivestiti 

esternamente in tessuto para-aramidico 290 g/m2 

con spalmatura 30 g/m2. Lacci in tessuto para-

aramidico 290 g/m2 con spalmatura 30 g/m2 per 

allacciatura posteriore. Collo alla coreana. Schiena 

in tessuto cotone trattato ignifugo. Cuciture tutte in 

filato di Kevlar 50/3.  

 

TAGLIA: M- L- XL- XXL 

 

 
 

CATEGORIA DPI: I 

 
 

 

L’indumento è lavabile a macchina per 5 volte con 

asciugatura normale. 
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BEST PROTECTION  

FROM WELDING: 



 

 

 

V5XK 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE: 

Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 – 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Dichiara che il dispositivo di Protezione Universale (DPI) sottoelencato, è conforme alle disposizioni del 

Regolamento 2016/425/UE. 

 407:2004 

Guantes contra riesgos térmicos 
 

 

 

 

 

 

 

Montorso Vicentino, 27.08.2024 

Il legale rappresentante 

Valentino Cocco 
3 
Calradiante                                                            X 
Pequeñas salpicaduras de metal fundido          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice e  

Nome prodotto  
Descrizione Categoria DPI 

V5XK Grembiule spalmato per saldatura I CATEGORIA-RISCHI MINORI 


