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FICHE TECHNIQUE 

VESTE PROWEAR D3 E3 

V3TW – V3TWB 

Veste en tissu FR 54% viscose, 20% polyamide, 20% 

laine, 5% aramide, 1% fibre antistatique 375 g / m² 

de couleur bleu foncé. Fermeture centrale avec 

velcro et boutons-pression recouverts de tissu. Col 

mandarin. Quatre poches recouvertes d’un rabat 

avec fermeture velcro. Toutes les coutures sont 

en Nomex 70/3. 

 

Couleurs sur demande :  

jaune, orange, rouge, bleu nuit, gris, gris foncé. 

Variante sur demande :  

bandes réfléchissantes sur les manches, la poitrine et 

le dos, code V3TWB. 

TAILLES: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 

 

 

 
EN ISO 11611:2015 

Vêtements de protection pour le soudage et 

les techniques connexes 

 
Résistance à petites projections de métal en fusion 
et chaleur radiante                                            CLASS 2      
Comportement à la flamme de la surface              A1                                                       
             
         

 
EN ISO 11612:2015 

Vêtements de protection pour les travailleurs  

industriels exposés à la chaleur 
 
Propagation de la flamme limitée                              A1 
Chaleur convective                                                      B1       
Chaleur radiante                                                          C1     
Projections d’aluminium en fusion                              D3      
Projections de fer en fusion                                          E3      
Résistance à la chaleur de contact                           F1    
 
    

 
EN ISO 1149-5:2008 

Vêtements de protection contre les dangers 

causés par l’électricité statique 

Lavable pour 5 cycles de lavage 60°C 

 

CATÉGORIE EPI : III 

Rev. 00 

 

BEST PROTECTION  

FROM HEAT: 



 

 

 

VESTE V3TW – V3TWB 

PROWEAR D3 E3 
 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ: 

 

Le fabricant, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI) 

 

Déclare sous sa propre et exclusive responsabilité que les équipements de protection individuelle (EPI) 

énumérés ci-dessous sont conformes aux exigences de santé et de sécurité de l'annexe II du règlement (UE) 

2016/425 et aux normes harmonisées énumérées ci-dessous, et sont identiques à l'objet EPI du certificat de 

type UE (formulaire B), délivré par l'organisme notifié RICOTEST Srl n° 0498. 

 407:2004 

 riesgos térmicos 
                                                        4 
Calor por contacto                                                   3 

Montorso Vicentino, 17.07.2023 

Le représentant légal 

Valentino Cocco 
de metal fundido             3 
Grandes masas de metal fundido                          X 
 
 

 

 

Code et Nom du 

produit 
Description 

Norme de 

référence 

Organisme 

Notifié 
Certificat N° 

V3TW  

V3TWB  

 

VESTE 

PROWEAR D3 E3 

 

EN ISO 11611:2015 

EN ISO 11612:2015 

EN 1149-5:2018 

0498 166232901/OI  

Les EPI sont soumis à la procédure d'évaluation de la conformité de type basée sur un contrôle interne de la 

production combiné à des tests de produits sous contrôle officiel effectués à intervalles aléatoires (module 

C2) sous la surveillance de l'organisme notifié RICOTEST Srl n°498. 

 


