
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

GREMBIULE IN CROSTA ANTICALORE 

SPARK LCTAPRO 

Grembiule in crosta anticalore arancio, spessore 

1.4 mm. Lacci posteriori in crosta, incrociati e 

regolabili, con fibbia non metallica. Cuciture tutte 

in filato Kevlar 50/3. 

 

TAGLIE: UNICA (M) 60X90 CM 

 

VARIANTI SU RICHIESTA: 

giallo (LCTGPRO), blu scuro (LCTBPRO). grigio 

(LCTRPRO), rosso (LCTRPRO) 

 

 
EN ISO 11611:2015 
Indumenti di protezione utilizzati per la 
saldatura e i processi connessi 
 
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso e calore 
radiante                                            CLASSE 2                     
Comportamento alla fiamma di superficie                  A1                                          

 
 

CATEGORIA DPI: II 

 
 

Rev. 00 

  

BEST PROTECTION  

FROM WELDING: 



 

 

 

LCTAPRO 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE: 

Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 – 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato 

è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme 

armonizzate sotto elencate, ed è identico al DPI oggetto del Certificato UE del tipo (Modulo B), rilasciato 

dall’Organismo Notificato Ricotest srl n° 0498. 

 407:2004 

 
 
 
 
 
 
Guantes contra riesgos térmicos 
 
Inflamabilidad                                                            4 
Calor por contacto                                                   3 

Montorso Vicentino, 14.03.2024 

Il legale rappresentante 

Valentino Cocco 
de metal fundido             3 
Grandes masas de metal fundido                          X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice e  

Nome prodotto  
Descrizione 

Norma di 

riferimento 

Organismo 

Notificato 
Certificato n° 

LCTAPRO 
Grembiule in crosta 

anticalore 
EN ISO 11611:2015 0498 166241104/OI 


