
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

VESTE ALUMINISÉE CONFORT 

V3.TKA COMFORT 

Veste en tissu aramide aluminisé 450 g/m² à la coupe plus 

ample. Double fermeture centrale avec velcro noir 

ignifuge. Sangle en velcro ignifuge avec boucle, réglable 

sur la partie inférieure du poignet. Col entièrement doublé, 

plus haut et avec fermeture en velcro ignifuge. Coutures 

entièrement réalisées en fil Kevlar 50/3. 

TAILLES : M – L – XL – 2XL – 3XL 

Variantes sur demande: 

• dos aéré, article V3.TKASA COMFORT 
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BEST PROTECTION  

FROM HEAT:  
 

 
 

EN ISO 11612:2015 
Vêtements de protection pour les travailleurs 
industriels exposés à la chaleur 
 
Propagation limitée de la flamme                                 A1+A2 
Résistance à la chaleur convective                               B1 
Résistance à la chaleur radiante                                    C3 
Résistance aux projections d’aluminium en fusion       D3 
Résistance aux projections de fonte en fusion              E3 
Résistance à la chaleur de contact              F1 
 

 

CATÉGORIE EPI:  III 

 

Variante  

V3.TKASA COMFORT 



 

 

 

V3.TKA COMFORT – V3.TKASA COMFORT 
 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ: 

Le fabricant, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 – 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement de protection individuelle (EPI) listé ci-dessous est 

conforme aux exigences de santé et de sécurité de l'annexe II du règlement (UE) 2016/425 et aux normes 

listées ci-dessous, et est identique à l'EPI couvert par le certificat de type UE (module B), délivré par l'organisme 

notifié Ricotest srl n° 0498. 

407:2004 

Guantes contra riesgos térmicos 

Inflamabili 
dad                                                            4 
Calor por concto                                                   3 

Montorso Vicentino, 24.02.2026 

Le représentant légal 

Valentino Cocco 
lor convectivo                                                       lor convectivo                                                       Pequeñas 
salpicaduras de metal fundido             3 
Grandes masas de metal fundido                           

 

 

 

 

 

 

Code et Nom du 

produit  
Description 

Norme de 

référence 

Organisme 

Notifié 
Certificat N° 

V3.TKA COMFORT 
Veste aluminisée 

confort 
EN ISO 11612:2015 0498 166260911/OI 

V3.TKASA COMFORT 

Veste aluminisée 

confort avec dos 

ventilé 

EN ISO 11612:2015 0498  166260912/OI 

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type basée sur le contrôle interne de la 

production combiné à des essais du produit sous contrôle officiel effectués à des intervalles aléatoires 

(module C2) sous la supervision de l'organisme notifié RICOTEST srl n° 0498. 
 


